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モデム 


インターネツト 


本書は、 Macintosh 向けのマニュアルです。 

Windows パソコンをお使いの場合は、別紙「らくらく！セ 
ットアッフシート Windows 編」をご覧ください。 

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップをおこなってくださしヽ。お読みになった後は、大切 
に保管してください。 


本製品は 「 SSID 」 「セキュリティーキー」 「 PIN コード」が設定されています。 

詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」（本紙裏面）を参照してく 





セットアップをおこなラ前に 


インターネツト環境がある場合 


① Macintosh の電源を OFF にします。 

② モデム、回線終端装置 (0 NU ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれ 
かと Macintosh をつないでいる LAN ケーブルをはずします。 

①〇 FF にする 


セットアップするための準備をおこないます。 

(2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、 Step .4 からおこなってください） 


インターネット環境がない場合 





OFF 


Macintosh 

③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo ! BB や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記 
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム 
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた 
め、通信できるようになります。 



辛 


無線親機を接続しよラ 


無線親機両側面の傷防止フイル厶をはがし、アンテナ （2 本)を 
取り付けます。 



アンテナ 

.差し込む 



2■まわす 



※はがさずにご使用になると故障の原因となります。 

また、はがした後に無線親機本体が汚れた場合は、傷などがつくのを防 
止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。 

無線親機の背面にある ROUTER スイッチが 「 AUTO 」 に設定され 
ていることを確認します。 




「 AUTO 」 に設定 
されていること 
を確認します。 


ROUTER スイツチを 「 AUTO 」 に設定すると、 INTERNETtK — 卜に接続され 
た機器の情報を元に、ルーター機能の〇 N /0 FF が自動で切り替わります。 


縦置きにするとき 

3 縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。 


スタンド 



横置きにするとき 

横置きに設置します。 


壁掛けにするとき 

縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛 
け用ねじで壁に固定した後、本体 
を取り付けます。 




スタンド 



① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② 有線接続する場合は、 Macintosh の LAN ポート（ブロー ドバンドポー 
卜）の場所を確認してください。 



OFF 


Macintosh 


③ Macintosh の電源が ON になっているときは、電源を〇 FF にしてく 
ださい。 


ン 




4 



① LAN ケーブルの一方をモデム、 0 NU 、 CTU のいずれかにつなぎます。 

インターネットマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに直接接続する場合もありま 
す0 


② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の青色の 
コネクター (INTERNET ポー ト）につなぎます。 

モデム、〇 NU 、 CTU など 

LAN ケーブル(付属品） 
①つなぐ 

②つなぐ 




チッと音が出る1 
まで確実に差し込 
んでください。 




青色のコネクター 
無線親機(背面） 
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③モデム、 0 NUCTU の電源が〇 FF になっているときは、電源を ON にし 
ます。 


付属の AC アダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。 






コンセン I 




つなぐ 



無線親機(背面） 


つなぐ 


ン 


V 



無線親機が正しく設置されているか確認しよう 

①〜⑦のランプを確認してください。 


以下の図のように接続されているか確認してください。 

モデム、〇 NU 、 CTU など 



コンセント 


2 



W 

由 






① POWER ランプ 点灯(緑） 

② SECURITY ランプ 点灯(橙） 

③ WIRELESS ランプ 点灯(緑)または点滅(緑） 

④ ROUTER ランプ 点灯(緑)または消灯 

※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。 

⑤ DIAG ランプ 消灯 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯しま 
す。 

⑥ LAN ランプ 消灯 

※緑色に点灯または点滅している場合は LAN ケーブルを取 
り外し、セットアップ完了後に再度取り付けてください。 

⑦ INTERNET ランプ 点灯(緑)または点滅(緑） 





ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプの状態がおか 
しい」を参照してください。 


Macintosh をつなげよう (2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、下記のステップ4をおこなってください) 

0 SS アシスタントを使用して、 Macintosh と無線親機をセットアップします。 



1 


Macintosh を起動します。 

添付の CD - ROM (ェアナピゲータ CD ) を Macintosh にセットします。 

エアナビゲータ CD 




①マウントされた 「エア ナビ ゲー タ CD 」 を 
ダブルクリックして開きます。 


Mac 


H4- 


AOSS J 

A 0 SS アシスタント 


② 「 Mac 」 フォルダーをダブルクリツクして 
開きます。 


③ 「 A 0 SS アシスタント」をダブルクリック 
して起動します。 


4 



5 



6 




画面にしたがって、セットアップをおこなってください。 


A 


アプリケーション“ AOSS^app" へのネツトワーク 
受價接続を許可しますか？ 

••拒否"をクリックするとアプリケーションの動作が制限さ 
れる可能性があります。この投定は*•セキュリティ••システ 
ム環 塊投定の-フアイアウォール”パネルで変更可能です。 


( ^ )1 (許可〕! 


8 
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「 A 0 SS で接続が完了しました」と表示 
されます。 

「[終了]をクリックして、画面を閉じ 
ます。 


Safari などのブラウザーを起動して、ホームページ(例： buffalo . jp ) を 
開きます。 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です c 


■「アプリケーシヨン “ AOSS . app ” へ 
のネットワーク受信接続を許可しま 
すか？」と表示された場合は、[許可] 
をクリックします。 


ンターネットに接続する前に... j 画面が表示された場合 



本製品の 「 i -フィルター」機能を使用するか、使用 
しないかを選択してください。 

※不明な場合は、[使用しない]をクリックしてくだ 
さしヽ。（後で「使用する」に変更することも可能で 
す） 

※「丨-フィルター」につきましては、「補足情報」（本 
紙裏面)を参照してください。 


英語で ユーザー 名とパスワードの入力画面が表示された場合 

[ Cancel ] をクリックしてください。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみ名前とパスワー 
ドの入力画面が表示されます。 

①「名前」欄— 「 oot ( 小文字)、「パスワード」欄—空欄として、[ログイン]をクリックします。 

- 


「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 「 e (再読み込み)」をクリックしてくだ 
さい。 


※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作 
をおこなってください。 


② 



プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）に 
したがって、各項目を入力して、[進む]をクリック 
します。 


フレッツをお使いの方は、「フレッツ•スクウェア接続」 
を選択してください。 

フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧く 
ださい。 


③ 



※プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツールを Macintosh にインストールしている場合 
は、アンインストールしてください。無線親機が PPPoE 接続ツールの代わりとなりますので、 
PPPoE 接続ツールは必要ありません。 
































































































































































































































































































































































































































困ったときは 


「画面で見るマニュアル户1の「「困った」を解決する」を参照してください。 

^画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


Q 1■ AOSS で無線接続できない 

Al . Macintosh に LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外し 
て無線接続をおこなってください。 

A 2. 無線親機と Macintosh を近づけてから無線接続してください。 

A 3. 無線親機の電源を入れなおしてくださしヽ。 AC アダプターは、無線親機のコネ 
クターに奥までしっかりと差し込んでください。 

A 4. Macintosh を再起動した後、無線接続してください。 

A 5. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、 「 Q 2. 無線の通信が不安定で 
す」を参照して、無線チャンネルを変更してください。 

Q 2. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機と Macintosh を接続しま 
す0 

2. 「設定画面を表示するには」（本紙裏面）を參照して、設定画面を表示しま 
す0 

3. [かんたん設定]—[基本設定]欄にある「11 n 倍速モード/無線の基本設定 
をする」をクリックします。 

4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]をクリックします。 

(「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1 

の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル 
変更）」を参照してください。 


Q 3. 2台目以降の Macintosh を追加したい 

A 1. 2台目以降の Macintosh を無線親機に接続するには、以下の手順でおこないます。 
l .「 Step 4. Macintosh をつなげよう」（本紙表面）を参照してセットアップ 
します。 

2インターネットに接続します。 

※ A 〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を 
追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
ド」」 w の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参 
照して、接続してください。 

Q 4. ランプの状態がおかしい 

A 1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：消灯しているときは、 AC アダプターがコンセントに正 
しく接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：消灯しているときは、電源を入れなおしてください。 
ROUTER ランプ: ROUTER スイッチを確認してください。 

※ Step .2 の手順2(本紙表面）を参照してください。 
DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださし、」 

をお読みくたさい。 

INTERNET ランプ：消灯しているときは、モデム、〇 NU 、 CTU との接続を確 
認してくださしヽ。また、モデム、〇 NU 、 CTU の電源が 
入っていることを確認してください。 


※1「画面で見るマニユアルの読み方」（本紙裏面）を参照してくださし、。 


画面で見るマニユアルの読み方 


^1 1 ■エアステーション設定ガイド J 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る 
マニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。 

1 ■ CD - ROM 「ェアナピゲータ CD 」 を Macintosh にセ ツ トします。 




マウントされた「エアナビゲータ CD 」 を 
ダブルクリックして開きます。 


ドライパーは無線子機を動かす基本的なブログラムで、無線子機が最適に動くように改良され続けています。 

無線子機を最適な状態でお使いになるために、ドライパーは最新版でご使用ください. 

ご覧になりたい項目をクリックしてください • 

© 

□1 

① 

ダウンロードす* 

»インタ-ネ》卜に|«*します 

r Bofej を解決する 

\? 

USB ディスクをして 
NASfc し T 使用する 

% 



「エアステーション設定ガイド」が表示され 
ますので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


3. 



AUTORUN.INF 


■ 



rea 


「 manual . html 」 をダブルクリックして 
実行します。 
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無線接続状態を確認する方法 


「無線 LAN モニタ」は、 Macintosh の無線接続の状態や信号品質を確認するソフト 
ウェアです。以下の手順で起動します。 

1. CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします 0 




マウントされた「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリック 
して開きます。 


3. 



Mac 


「 Mac 」 フォルダーをダブルクリックします。 


4. 


[無線 LAN モニタ]をダブルクリックします。 

※無線 LAN モニタを「デスクトップ」や「アプリケーシヨン」フォルダー 
無線モニタ などにコピーしておくと、「エアナビゲータ CD 」 をセツトしなくても 

使用できます。不要になった場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。 



5. ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。 

6. 「無線 LAN モニタ」が起動します。 

※「無線 LAN モニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]-[無線 LAN モニタへ 
ルプ]を参照してください。 


V 


r 


無線親機のセキュリティーキーを確認するには 




無線親機は出荷時設定で、 「 SSID 」 「セキュリティーキー※ 2 」 「 PIN コード」が設定され 
ています。 



SSID :無線親機に設定されている SSID が記載されています。 

KEY :無線親機に設定されているセキュリティーキーが記載されています。 

※セキュリティーキーの認証方式: WPA / WPA 2 mixedmode - PSK ^ 3 
セキュリティーキーの暗号化方式: TKIP / AES % 3 
PIN :無線親機に設定されている PIN コードが記載されています。 


無線親機に接続する方法 


AOSS または WPS プッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合 
は、確認した 「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して無線親機に接続してく 
ださい。 

•「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して接続する方法 

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」 M の「マニュアルを読む」 

—「他社無線子機を使用する方法」一 「 WHR - HP - G 300 N 」 を参照して接続してくだ 
さい。 

※ヌ「セキュリティーキー」と「ネットワークキー」と「暗号化キー J は同じものです。 

※3 WPA 2 -PSK AES (推奨)または WPA-PSK TKIP で接続してください。 

※斗「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。 
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設定画面を表示するには 


さらに細かな設定は、設定画面からおこないます。以下の手順で無線親機の設定画 
面を表示してください。 


1. CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を 
Macintosh にセツトします 0 




3. 


エアナビゲータ CD 


マウントされた「ェアナピゲータ CD 」 をダブルクリック 
して開きます。 


「 Mac 」 フォルダーをダブルクリックします。 



①検索された無線親機を選択します。 


②[続ける]をクリックします。 


7. [設定 Web 画面を開く]をクリックします 

8 . 


このページを見るには、 “ 192 . 168 . 11 . 1 : 80 ” 上の領 
域 AirStation にログインが必 要です- _ 


パスワードは晒号(匕されずに送價さ:ます。 


Mac 


名前： 

パスワード 
□ このパスワードをキーチェーンに保存 


4. 




①名前欄 — root (小文字)、 

パスワード欄4空欄にします。 


(キャンセル ） le ■。グイ ト))一②[ログイン]をクリックします。 


「 AirStation 設定ツール」をダブルクリックします。 


AirStation 設定ツール 


※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「| (再読み込み)」をクリックしてくだ 

さい0 

※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度手順 7 の操 
作をおこなってください。 



9. 



設定画面が表示されます。 



補足情報 


•インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには 「 i - フィルター」機能を 
使用します。 「 i - フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユー 
サ ー 登録が必要です。初回登録時、 お試しサービス期間と して60 日間無料で使 
用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、 「 i - フィル 
ター」サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見る 
マニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」％ 5 の「マニュアルを読む」一「ルー 
夕一機能設定」一「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する （「 i - フィ 
ルター」機能)」一 「 WHR - HP - G 300 N 」 を参照してください。 

トフイルタ' 

for BUFFALO ™ 



•外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、 PPTP サーバー機 
能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミック DNS サービス， 6 また 
は「固定グローバル IP アドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュ 
アル」「エアステーシヨン設定ガイド」」奶の「マニュアルを読む」一「ルーター機 
能設定」一「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする （ PPTP サー 
ノ又'—機能)」一 「 WHR - HP - G 300 N 」 を参照してください。 

※ら「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。 

※6無線親機の設定画面から BUFFAL 〇ダイナミック DNS サービ 
ス」（有料）にお申し込みいただけます。 



DynamEc 

DNS 

Service 


Web で解決 

バッ ファロ ーホー厶ページ ( buffalo . jp ) トップの検索ウインドウに半角で 
「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。 
困ったときにご参照ください。 


8002 
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